ZafiroLED DECO

Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e
design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.

In dotazione modulo adattatore attacco E40

ZAFIRO LED DECO - DOPPIO ATTACCO E27+E40

VITA
15000
ORE

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER
e 220-240V

ATTACCO
E27+E40

FINITURA OPALE
COD. ORD. EAN W Ea.W ATT. Im K @xLmm VITA  IMB.sing/min/mur — CLASSE E.
(L 56460 8002219748232 22 220 E27+E40 2800 2700 75x175 15000 1/10/20 At+
56461 8002219748249 22 220 E27+E40 2800 4000 75x175 15000 1/10/20 A++
56462 8002219748256 24 250 [E27+E40 3200 2700 90x225 15000 1/10/20 A++
— 56463 8002219748263 24 250 E27+E40 3200 4000 90x225 15000 1/10/20 A++
Angolo fascio 360° - RA >80
Tabella di confronto a titolo esemplificativo per orientamento alla scelta.
HLO LED Vapori di Mercurio** loduri metallici Sodio alta pressione
Codice Descrizione Potenza Lumen Potenza Equiv. Potenza Equiv. Potenza Equiv.
56160 HLO LED 20W 230V E27 4000K 20W 2700 70W
56161 HLO LED 30W 230V E27 4000K 30W 4300 100W
56162 HLO LED 40W 230V E27 4000K 40W 5800 150W 80W 70W
56163 HLO LED 60W 230V E40 4000K 60W 8700 200w 125W 100W
56165 HLO LED 100W 230V E40 4000K 100W 14500 350W 180W 140W
56167 HLO LED 150W 230V E40 4000K 150W 21400 275W 190W

**Le lampade a Vapori di Mercurio non hanno un limite fissato da reg 245/09, il dato impiegato € derivato da letteratura (40Im/W).
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HLO ECOLed retrofit

Lampade compatte HLO-LED ad altissima efficienza con driver integrato, ideali per
la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza.

Il prodotto & progettato per funzionare alimentato direttamente da rete quindi se installato in apparecchi
progettati e cablati per tipi di lampada che prevedono I'utilizzo di alimentatori 0 accenditori, € necessario
intervenire con alcune modifiche come riportato sul manuale tecnico e sul foglio istruzioni.

VITA
90000
ORE

8%
RISPARMIO
ENERGETICO

COD. ORD. EAN W Ea.W* ATT. Im K OxLmm VITA IMB.sine/mn/mur - CLASSEE. 1P
56190 8002219752222 18 70 E27 2400 3000 60x176 50000 1/24 A++ 64
56160 8002219732071 18 70 E27 2400 4000 60x176 50000 1/24 A++ 64

Ra >80 - Angolo fascio 330° - 100-240V 50/60 Hz - 95 mA

COD. ORD. EAN W Ea.W* ATT. Im K OxLmm VITA IMB.sine/min/mur -~ CLASSE E. IP
56191 8002219752239 27 100 E27 4300 3000 70x187 50000 112 A++ 64
56161 8002219732088 27 100 E27 4300 4000 70x187 50000 112 A++ 64

Ra >80 - Angolo fascio 330° - 100-240V 50/60 Hz - 130 mA
ECOLED 40W

COD. ORD. EAN W Ea.W* ATT. Im K OxLmm VITA IMB.sine/mn/muer - CLASSEE. 1P
56192 8002219752246 42 150 E27 5800 3000 90x233 50000 112 A++ 64
56162 8002219732095 42 150 E27 5800 4000 90x233 50000 112 A++ 64

Ra >80 - Angolo fascio 330° - 100-240V 50/60 Hz - 220 mA

ECOLED 50W DOPPIO ATTACCO E4O0/E27

COD. ORD. EAN W EaW* ATT. Im K OxLmm VITA IMB.sne/mwmur CLASSEE. IP
56196 8002219752369 50 150 E40/E27 6500 3000 130x173 50000 1/6 A++ 64 <TOTEN

56168 8002219744692 50 150 E40/E27 6500 4000 130x173 50000 1/6 A++ 64
Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 240 mA f )

lampada con attacco intercambiabile E40/E27 in dotazione e
applicabile su due differenti lati per ottimizzare il fascio di diffusione

ECOLED 60W

COD. ORD. EAN W Ea.W* ATT. Im K OxLmm VITA IMB.sine/mn/muer - CLASSEE. 1P
56193 8002219752253 60 200 E40 8700 3000 93x285 50000 112 A++ 64
56163 8002219732101 60 200 E40 8700 4000 93x285 50000 112 A++ 64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 275 mA

ECOLED 100W

COD. ORD. EAN W Ea.W* ATT. Im K OxLmm VITA IMB.sine/min/mur -~ CLASSE E. IP
56194 8002219752260 100 350 E40 14500 3000 125x290 50000 1/6 A++ 64
56165 8002219732125 100 350 E40 14500 4000 125x290 50000 1/6 A++ 64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 470 mA

COD. ORD. EAN W Ea.W* ATT. Im K OxLmm VITA IMB.sine/mn/mur - CLASSEE. 1P
56195 8002219752277 150 400 E40 21400 3000 125x335 50000 1/6 A++ 64
56167 8002219732149 150 400 E40 21400 4000 125x335 50000 1/6 A++ 64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 710 mA

*Equivalenza con lampade a Vapori di Mercurio**.
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