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FH-M

IP66 IK09 -30°C 
+50°C 

SD

0°C 
+40°C 960°

Dimensioni mm

L B H

323 319 116

Applicazioni

Caratteristiche
Alimentazione 

SD

RD

Alimentatore - MTBF a 25°C 

a 25°C 

Stabilità colore 

Installazioni 

Corpo Alluminio pressofuso verniciato alle 

Ottica 

in alluminio anodizzato brillantato anti-

Schermo 

Conformità 

Proiettore da esterni dotato di staffa 

Disponibile in versione Smart Dri-

-

dotato di selettore per impostare 

-20°C 
+40°C 
RD
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Cod.
ord.

Descrizione Ottica
Potenza 

W

Temp. 
colore 

K

Resa
cromatica

Flusso LED
lm (Tj=25°C)

Flusso 
apparecchio 

lm
luminosa

lm/W

Peso
Kg

Imballo
Sing/Mult.

40807 74 4000 >80 12000 11984 162 4 1

40810 110 4000 >80 18000 16800 153 4 1

40801 50 4000  >80 7800 7430 149 4 1

40804 100 4000 >80 15600 14073 141 4 1

CODIFICA COMPONIBILE: 
DALI  DL

40801 + DL 40801DL   

A
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FH-M OTTICA SIMMETRICAFH-M OTTICA ASIMMETRICA

VARIANTI SPECIALI - a richiesta

SEGUE >

ACCESSORI - in dotazione

VITI ANTIVANDALICHE STAFFA GONIOMETRICA

PRESSACAVO M20 CON VALVOLA
DI VENTILAZIONE

INTERFACCIA SD RADIO/1-10V

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

Cod. 40801 Cod. 40804

lm lm

STEP 1 7430 50 149 14073 100 141

STEP 2 6496 42 155 12464 84 148

STEP 3 5586 35 160 10777 70 154

STEP 4 4561 28 163 8893 56 159

VERSIONI RD, CON FLUSSO/POTENZA REGOLABILI MANUALMENTE SU 4 STEP

FOTOSENSORE DIMMER INTELLIGENTE

Cod. Ord. 15039 

DA
LI
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DOMOTICA - da ordinare separatamente

TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO

Cod. Ord. 20104 

CENTRALE LOGICA SD LGFM

Cod. Ord. 21102

APPARECCHIO + EMERGENZA CON INVERTER LED PRECABLATO 

APPARECCHIO + EMERGENZA CON INVERTER LED PRECABLATO 

INVERTER INTEGRATO DESINENZA SISTEMA DI EMERGENZA BATTERIA

TRADIZIONALE 1 3

TRADIZIONALE 3 3

ATLG AT-LG LiFe 9.6V 1.5Ah 0.75/1/2/3/8 9/7/4/2/1

LGFM LiFe 9.6V 1.5Ah 0.75/1/2/3/8 9/7/4/2/1

ATLGGL AT-LG 0.75/1/2/3/8 15/10/5/3.3/1.25

LGFM 0.75/1/2/3/8 15/10/5/3.3/1.25

INVERTER INTEGRATO DESINENZA SISTEMA DI EMERGENZA BATTERIA

TRADIZIONALE 1 3

TRADIZIONALE 3 3

ACCESSORI - da ordinare separatamente

STAFFA DI FISSAGGIO SU BARRA 
ELETTRIFICATA

Cod. Ord. 12659

STAFFA DI FISSAGGIO A PLAFONE

Cod. Ord. 12664

TESTA PALO 2X 60-76

Cod. Ord. 12661

CAVO SOSPENSIONE RIFLETTORE

Cod. Ord. 12663

TESTA PALO 4X 60-76

Cod. Ord. 12662

GRIGLIA PROTEZIONE

Cod. Ord. 12657

Cod. Ord. APPARECCHIO + DESINENZA
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