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Formula 65

Dimensioni mm Distanza di visibilità (DV)

L B H H1 Parete Bandiera

VERSIONI LG230 - LG24 - HT230 E CON BATTERIA LiFe

354 152 63.4 26 25 m 28 m

VERSIONE CON BATTERIA LTO

354 152 48.5 26 25 m 28 m

VERSIONE CON BATTERIA NiMH-Cd

354 152 48.5 26 25 m 28 m

Industriale, terziario

 

 

12h con batteria LTO e LiFe

Policarbonato, bianco RAL 9003

Simmetrica bianca

 Policarbonato trasparente

EN62034

 Sistemi LG230, LG24, HT considerare i parametri   
 della centrale utilizzata

di batteria supplementare 

sicurezza (Batteria Autoripara).

molteplici versioni ed accessori 

per tutte le esigenze di 

installazione. 

Corpo con numerosi ingressi in 

su scatola di derivazione.   

IP65 IK07    0°C 
+40°C 

Batt. LiFe

-20°C 
+45°C 

Batt. LTO

  0° C 
+40°C 

Batt. NiMH

  0° C 
+40°C 

Batt. NiCd

850°
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Cod.
ord.

W
eq.

Descrizione Versione
Autonomia

h
Batteria

Flusso
SE lm

Batt.AUTORIPARA
OPZIONALE
Flusso SE lm

Flusso 
SA lm

Assorbimento Peso
Kg

Imb.
Sing/
Mult.

Conform.
DC AC

19200 6 F65 LED 6W IP65 SE 1N SE 1 NiCd 3.6V 0.75 Ah 80 - 0.8W 0.4 12

19201 6 F65 LED 6W IP65 SE 3h SE 3 NiMh 3.6V 1.2 Ah 80 - 1.5W 0.4 12

19202 8 F65 LED 8W IP65 SE 1N SE 1 NiCd 3.6V 0.75 Ah 130 - 0.8W 0.6 12

19203 8 F65 LED 8W IP65 SE 3h SE 3 NiMh 3.6V 1.2Ah 115 - 1.5W 0.6 12

19204 8 F65 LED 8W IP65 SA 1N SA/SE 1 NiCd 3.6V 0.75Ah 130 - 85 1.4W 0.6 12

19205 8 F65 LED 8W IP65 SA 3h SA/SE 3 NiMh 3.6V 1.2Ah 115 - 70 2.6W 0.6 12

19206 11 F65 LED 11W IP65 SE 1N SE 1 NiCd 3.6V 0.75Ah 155 - 0.8W 0.6 12

19207 11 F65 LED 11W IP65 SE 3h SE 3 NiMh 3.6V 1.2 Ah 140 - 1.5W 0.6 12

19208 11 F65 LED 11W IP65 SA 1N SA/SE 1 NiCd 3.6V 0.75Ah 140 - 70 1.6W 0.6 12

19209 11 F65 LED 11W IP65 SA 3h SA/SE 3 140 - 70 2.8W 0.6 12

19210 24 F65 LED 24W IP65 SE 1N SE 1 250 - 1W 0.8 12

19211 24 F65 LED 24W IP65 SE 3h SE 3 210 - 2.1W 0.8 12

19212 24 F65 LED 24W IP65 SA 1N SA/SE 1 250 - 160 2.1W 0.8 12

19213 24 F65 LED 24W IP65 SA 3h SA/SE 3 NiMh 3.6V 1.2Ah 210 - 135 3.8W 0.8 12

19430 36 F65 LED LI-FE SE SE 1.5 LiFe 9.6V 1.5Ah 1100 - - 7W 0.8 1/6

19431 36 F65 LED LI-FE SA SA/SE 1.5 LiFe 9.6V 1.5Ah 1100 - 350 7W 0.8 1/6

R0818 8 F65LED 8W IP65 AT AR SE123h RM SE 1/2/3 NiCd 3.6V 0.75Ah 135/95/78 250/175/125 1.5W 0.4 1/12

R1124 11 F65LED11W IP65 AT AR SE123h RM SE 1/2/3 NiCd 3.6V 0.75Ah 180/125/90 315/220/160 1.5W 0.4 1/12

R1124SA 11 F65LED11W IP65 AT AR SA123h RM SA/SE 1/2/3 NiCd 3.6V 0.75Ah 180/125/90 315/220/160 250 4.5W 0.6 1/12

R2436 24 F65LED24W IP65 AT AR SE123h RM SE 1/2/3 NiMH 3.6V 1.2Ah 315/220/160 550/385/275 1.5W 0.6 1/12

R2436SA 24 F65LED24W IP65 AT AR SA123h RM SA/SE 1/2/3 NiMH 3.6V 1.2Ah 315/220/160 550/385/275 280 5.0W 0.6 1/12

19432 36 F65 LED LI-FE AT AR SE SE 1/1.5/3* LiFe 9.6V 1.5Ah 1200/830/450 2200/1650/900 7W 0.8 1/6

19433 36 F65 LED LI-FE AT AR SA SA/SE/PS 1/1.5/3* LiFe 9.6V 1.5Ah 1200/830/450 2200/1650/900 1000 13W 0.8 1/6

19290 8 F65LED 8W IP65 AT OPT SE8LTO SE 1/1.5/2/3/8 LTO 4.8V 1.2Ah 250/170/130/85/35 - 7.5W 0.5 1/6

19291 11 F65LED 11W IP65 AT OPT SE8LTO SE 1/1.5/2/3/8 LTO 4.8V 1.2Ah 315/210/160/110/45 - 7.5W 0.5 1/6

19292 24 F65LED 24W IP65 AT OPT SE8LTO SE 1/1.5/2/3/8 550/370/280/190/80 - 7.5W 0.6 1/6

19293 24GL F65LED 24GL IP65 AT OPT SE8LTO SE 1/1.5/2/3/8 800/540/410/280/115 - 7.5W 0.6 1/6

19294 11 F65LED 11W IP65 AT OPT SA8LTO SA/SE/PS 1/1.5/2/3/8 LTO 4.8V 1.2Ah 315/210/160/110/45 - 130 7.5W 0.5 1/6

19295 24 F65LED 24W IP65 AT OPT SA8LTO SA/SE/PS 1/1.5/2/3/8 550/370/280/190/80 - 150 7.5W 0.6 1/6

19296 24GL F65LED 24GL IP65 AT OPT SA8LTO SA/SE/PS 1/1.5/2/3/8 800/54/410/280/115 - 200 7.5W 0.6 1/6

LG  Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata integrando il Modulo Cod. ord. 15036

LGFM  Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Radio integrando il Modulo Cod. ord. 15037

DALI  Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Dali integrando il Modulo Cod. ord. 15038
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FORMULA 65

Parete Plafone

Altezza (m) Interasse (m)
VIE DI ESODO GRANDI AREE

Parete Plafone

2,5 11 - -

3 - 18 -

7 - 25 -
illuminamento >1lx a pavimento lungo la linea illuminamento >0,5lx  a pavimento senza 

Prestazioni riferite all’apparecchio Cod. Ord. 19430 1100 lm

 Le autonomie indicate raddoppiano con l’aggiunta della batteria Autoripara se impostato l’apparecchio in LUNGA DURATA
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Formula 65

ACCESSORI - da ordinare separatamente

STAFFA CONTROSOFFITTO EX

Cod. Ord. 19041 - 19049 (Vers. EX solo GRANLUCE)  

STAFFA A PARETE PER BANDIERA

Cod. Ord. 19045 

GRIGLIA DI PROTEZIONE

Cod. Ord. 3912 

SCHERMI BANDIERA 

Cod. Ord.  (SX/DX)
Cod. Ord. (BASSO)

SCATOLA DA INCASSO + CORNICI
Per installazione ad incasso  

SCATOLA DA INCASSO + CORNICI
Per installazione ad incasso  

Cod. Ord. 19048 (Vers. LG230, LG24, HT230 e batt. LiFe)

Cod. Ord. 19040  (Vers. con batt. LTO, NiMh, NiCd)

Installazione con tubo Ø 16 o Ø 20 mm
ADESIVI SX/DX/BASSO 
Solo per versioni SA

Cod. Ord. 19044

ACCESSORI - in dotazione

Cod.
ord.

W
eq.

Descrizione Versione
Autonomia

h
Batteria

Flusso
SE lm

Batt. AUTORIPARA
OPZIONALE
Flusso SE lm

Flusso 
SA lm

Assorbimento Peso
Kg

Imb.
Sing/
Mult.DC AC

19434 36 F65 LED LI-FE LG AR SE SE 1/1.5/3* LiFe 9.6V 1.5Ah 1200/830/450 2200/1650/900 7W 0.8 1/6

19435 36 F65 LED LI-FE LG AR SA SA/SE/PS 1/1.5/3* LiFe 9.6V 1.5Ah 1200/830/450 2200/1650/900 1000 13W 0.8 1/6

LGFM  Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Radio integrando il Modulo Cod. ord. 15037

DALI  Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Dali integrando il Modulo Cod. ord. 15038

31124 8 F65 LED 8W LG230 400 4.1W 8.5VA 0.6 1/6

31125 11 F65 LED 11W LG230 LS-UV 600 6.4W 8.1VA 0.6 1/6

31150 24 F65 LED 24W LG230 LS-UV 1000 10.4W 12VA 0.6 1/6

31122 36 F65 LED 36W LG230 LS-UV 1600 15W 15.9VA 0.6 1/6

32094 8 F65 LED 8W LGS24 400 3.8W 0.6 1/6

32091 36 LED 36W LGS24 LS-UV 400 1600 4.3W 15.2VA 0.6 1/6

17435 8 F65 LED 8W HT IP65 400 4.4W 8.9VA 0.6 1/6

17436 11 F65 LED 11W HT IP65 600 6.1W 6.4VA 0.6 1/6

17437 24 F65 LED 24W HT IP65 1000 10.2W 10.4VA 0.6 1/6

17438 36 F65 LED 36W HT IP65 1600 14.3W 14.5VA 0.6 1/6
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30
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24

LG

 Le autonomie indicate raddoppiano con l’aggiunta della batteria Autoripara se impostato l’apparecchio in LUNGA DURATA
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BATTERIA AR - AUTORIPARA
Compatibile con Cod. Ord. - -

-
Cod. Ord. RA01 - NiMh 3.6V 1.2Ah

BATTERIA AR - AUTORIPARA
Compatibile con Cod. Ord. - -

Cod. Ord. RA06 - LIFE 9.6V 1.5Ah

TELECOMANDO INIBIT LG 
RM solo per versioni LG e Cod. 19432 - 19433

Cod. Ord. 12101 LG

TELECOMANDO INIBIT RM 
RM solo per Cod. R0818 - R1124 - R1124SA   
R2436 - R2436SA
Cod. Ord. 2730 RM

MODULO LG - LGFM - DALI
LG - Cod. Ord. 15036 (solo con Batteria LTO)
LGFM - Cod. Ord. 15037 (solo con Batt. LiFe e LTO)
DALI - Cod. Ord. 15038 (solo con Batt. LiFe e LTO) DALI

LG

LGFM
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