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Funzione3

Applicazioni

Caratteristiche
Alimentazione 

SD

ED 

Alimentatore - MTBF a 25°C 

 a 25°C

Stabilità colore 

Installazioni 

Corpo  

Ottica 

Conformità  

luminoso.

geometria variabile con 3   

differenti fasci luminosi.

Foro incasso
mm

Dimensioni mm

Ø H H1 L H2

235 36 190 32

IP20 IK05 CRI>90 UGR<19-20°C 
+40°C 650°IP40

Co
rn

ic
e 

pl
af

on
e

Corpo scomponibile per 

istallazione ad incasso o a 

Sistema di alimentazione 

luminoso per adattare il prodotto 

a tutte le esigenze.
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Cod.
ord.

Descrizione
Potenza

W

Temp. 
colore 

K

Resa
cromatica

Flusso
LED

lm (Tj=25°C)

Flusso 
apparecchio

lm
luminosa 

lm/W

Peso
Kg

Imballo
Sing/Mult.

Note e
conformità

226SD4 4000 >90 1900 1500 110 1

170SD3 24 3000 >90 3400 2700 110 1

226ED4 4000 >90 1900 1500 110 1

170ED3 24 3000 >90 3400 2700 110 1

226EDMC >90 1900 1500 110 1

170EDMC 24 >90 3400 2700 1

INTERFACCIAMENTO CON ACCESSORIO DA ORDINARE SEPARATAMENTE: 
DALI   Modulo Dali 15024

226SD4+ 15024 226SD4 in versione DALI

A
UT

O
DI

M
M

ER
O

N
 /

 O
FF

LENTE CONCENTRANTE TIPO DARK LIGHT UGR <19 LENTE DIFFONDENTE UGR <25

WALL WASHER LENTE ASIMMETRICAUN PRODOTTO 27 SOLUZIONI

INSTALLAZIONI

Combinando tre tipologie di installazione con la possibilità di 

SEGUE >

DA
LI
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Funzione3

DOMOTICA - da ordinare separatamente

TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO

Cod. Ord. 20104 

MODULO RADIO DOMOTICO

Cod. Ord.15022

MODULO DALI

Cod. Ord.15024 

MODULO 1÷10V

Cod. Ord. 15034

CENTRALE LOGICA SD LGFM

Cod. Ord. 21102

EMERGENZA CON INVERTER LED - da ordinare separatamente (solo versione SD)

INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3h 60-180V
(Solo per versione SD)
Cod. Ord. 19367 (1h)
Cod. Ord. 19371 (3h) TR

ACCESSORI - in dotazione

ACCESSORI - da ordinare separatamente

CORNICE PLAFONE

Cod. Ord. 20129 

SOSPENSIONE 3 CAVI

Cod. Ord. 20128 

FOTOSENSORE DIMMER INTELLIGENTE

Cod. Ord. 15039 
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