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Applicazioni

Caratteristiche
Alimentazione 

Alimentatore - MTBF a 25°C 

a 25°C 

Stabilità colore 

Installazioni 

Corpo Alluminio pressofuso verniciato alle 

Ottica 

Conformità 

inoltre Campane concentranti 

Versione Cod. ord.
Dimensioni mm

H H1 Ø

SD
40224-40225 207 148 300

40226-40227 229 165 360

ED
40204-40205 167 108 300

40206-40207 189 125 360

IP65 IK09 -25°C 
+50°C 960°



08
3

ACCESSORI - in dotazione

ACCESSORI - da ordinare separatamente

DOMOTICA - da ordinare separatamente

TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO

Cod. Ord. 20104 

INTERFACCIA SD RADIO/1-10V

DIFFUSORE VETRO HP 120°

Cod. Ord. 40900 (100/150W)
Cod. Ord. 40901  (200/240W)

CAMPANA 70° HP

Cod. Ord. 40904 (100/150W)
Cod. Ord. 40905 (200/240W)

CAMPANA 90° HP

Cod. Ord. 40906 (100/150W)
Cod. Ord. 40907 (200/240W)

GOLFARE PER FISSAGGIO A SOSPENSIONE

DIFFUSORE HP 120° 100/150W

Cod. Ord. 40902 (100/150W)
Cod. Ord. 40903 (200/240W)

STAFFA ORIENTABILE HP

Cod. Ord. 40908 (100/150W)
Cod. Ord. 40909 (200/240W)

CENTRALE LOGICA SD LGFM

Cod. Ord. 21102

Cod.
ord.

Descrizione
Potenza

W

Temp. 
colore 

K

Resa
cromatica

Flusso
LED

lm (Tj=25°C)

Flusso 
apparecchio

lm
luminosa 

lm/W

Peso
Kg

Imballo
Sing/Mult.

Note e
conformità

40224 100 4000 16500 14000 140 1

40225 150 4000 25000 21000 140 1

40226 200 4000 33000 28000 140 1

40227 240 4000 40000 34000 142 1

40204 100 4000 16500 14000 140 1

40205 150 4000 25000 21000 140 1

40206 200 4000 33000 28000 140 1

40207 240 4000 40000 34000 142 1
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