
em
er
ge

n
za

01
6

Dimensioni mm Distanza visibilità
(DV)L B H

325 130 45 25 m

IP65 IK08

Industriale, terziario

 

sospensione, sospensione con Tiges

12h

Policarbonato bianco RAL 9003

 Policarbonato trasparente

EN 62034

 Sistemi LG230, LG24, HT considerare i parametri   
 della centrale utilizzata

, 

e 

ridotto) con . 

 con ricarica 

veloce, 10 anni di vita utile e 

temperature di lavoro estreme.

Prestazioni ottimali sia a parete 

che a plafone con interasse di 

Numerosi ingressi in prerottura 

e accessori di collegamento.  

850° -20°C 
+45°C 

Batt. LTO
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C0-C180

Cod.
ord.

W
eq.

Descrizione Versione
Autonomia

h
Batteria

Flusso
SE lm

Batt. AUTORIPARA
IN DOTAZIONE
Flusso SE lm

Flusso 
SA lm

Assorbimento Peso
Kg

Imballo
Sing/
Mult.

Conform.
DC AC

19450 11 INFINITA RTI IP65 SE CBL LTO L SE 1/1.5/ 2/3/8 4.8V 0.5Ah LTO 250/170/130/90/40 - 1W 0.6 1/6

19451 24 INFINITA RTI IP65 SE CBL LTO XL SE 1/1.5/2/3/8 4.8V 1.2Ah LTO 500/340/260/180/70 - 2.6W 0.6 1/6

19452 11 INFINITA RTI IP65 SA CBL LTO L SA/SE 1/1.5/2/3/8 4.8V 0.5Ah LTO 250/170/130/90/40 - 90 1.8W 0.6 1/6

19453 24 INFINITA RTI IP65 SA CBL LTO XL SA/SE 1/1.5/2/3/8 4.8V 1.2Ah LTO 500/340/260/180/70 - 250 4.8W 0.6 1/6

19454 24* INFINITA RTI SE CBL LTO XL 700lm SE 1/1.5/2/3/8 4.8V 1.2Ah LTO 700/500/400/250/100 - 2.6W 0.6 1/6

19455 24* INFINITA RTI SA CBL LTO XL 700lm SA/SE 1/1.5/2/3/8 4.8V 1.2Ah LTO 700/500/400/250/100 - 250 4.8W 0.6 1/6

19460 36 INFINITA GL RTI SA/SE CBL LTO SA/SE 1/1.5/2/3/8 1000/680/525/370/145 - 250 4.8W 0.6 1/6

19470 36 INFINITA ULTIMATE RTI SA/SE LTO SA/SE/PS 1/1.5/3* 9.6V 1.2Ah LTO 1700/1150/620 850 13W 0.6 1/6

LGFM  Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Radio integrando il Modulo Cod. ord. 15037

DALI  Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Dali integrando il Modulo Cod. ord. 15038

31170 11 INFINITA RTI LGS230 SA/SE L 500 4.5W 8.6VA 0.6 1/6

31171 24 INFINITA RTI LGS230 SA/SE XL 1500 15.1W 16.3VA 0.6 1/6

32110 11 INFINITA RTI LGS24 SE L 500 - 3.9W - 0.6 1/6

32111 24 INFINITA RTI LGS24 SA/SE XL 500 1500 4.3W 16.1VA 0.6 1/6

31174 11 INFINITA RTI HT L 500 4.5W 9VA 0.6 1

31175 24 INFINITA RTI HT XL 1500 15.1W 16.1VA 0.6 1
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A Ingressi con pressacavo M20
B Ingressi per canaline diam. 16÷20 mm
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Parete Plafone

Altezza (m) Interasse (m)
VIE DI ESODO GRANDI AREE

Parete Plafone

2.5 14 - -

3 - 20 -

7 - 20 -
Illuminamento >1lx a pavimento lungo la linea Illuminamento >0,5lx  a pavimento senza 

Prestazioni riferite all’apparecchio Cod. Ord. 19460 1000 lm
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MEMBRANA PRESSACAVO M16 IP65 ADESIVI SX/DX/BASSO/ALTO
(In dotazione solo nelle versioni SA)

Cod. Ord. 4682

Installazione con tubo Ø 16 o Ø 20 mm

ACCESSORI - in dotazione

ACCESSORI - da ordinare separatamente

SCATOLA INCASSO LED

Cod. Ord. 4683 

STAFFA INCASSO CARTONGESSO

Cod. Ord. 4687 

STAFFA FISSAGGIO BANDIERA

Cod. Ord. 4686 

Cod. Ord. 4685 

SOSPENSIONE TIGES

Cod. Ord. (250mm) - (500mm)
(1000mm) 

GRIGLIA DI PROTEZIONE

Cod. Ord.  

GANCI PER SOSPENSIONE

Cod. Ord.  

Cod. Ord. 4681

Compatibile con Cod. Ord. 

Cod. Ord. RA04 

CABLAGGIO PASSANTE 5 POLI
Per tutte le versioni tranne LG

Cod. Ord. 20155

MODULO LGFM
Solo per versioni LG

Cod. Ord. 15037

CABLAGGIO PASSANTE 7 POLI
Solo per versioni LG

Cod. Ord. 20156

MODULO DALI
Solo per versioni LG

Cod. Ord. 15038

LGFM

TELECOMANDO INIBIT LG 
RM solo per versioni LG

Cod. Ord. 12101 LG

DALI

CABLAGGIO PASSANTE 5 POLI
Solo versioni HT230

Cod. Ord. 20155
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