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Led Panel RTI

Cod. ord.
Dimensioni mm

L B H

40151 595 595 34

595 595 51

295 1195 34

295 1195 51

Applicazioni

Caratteristiche
Alimentazione 

SD

ED 

Alimentatore - MTBF a 25°C 

 a 25°C

÷

Stabilità colore 

Installazioni 

Corpo 

  

Ottica 

Conformità  

realizzato con il 90% di plastica 

in meno in modo ecosostenibile.

Permette molteplici tipologie di 

installazione e regolazione della 

un’illuminazione diretta ed 

indiretta  morbida e diffusa.

Staffa universale integrata per 

installazione a plafone (senza 

cornice aggiuntiva) o incasso.  

IK05 CRI>90 UGR<19 FLICKER FREE-20°C 
+40°C 960°IP40

IP20
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Versione
Cod.
ord.

Descrizione
Potenza

W

Temp. 
colore 

K

Resa
cromatica

Flusso
LED

lm (Tj=25°C)

Flusso 
apparecchio

lm
luminosa 

lm/W

Peso
Kg

Imballo
Sing/Mult.

HCL
CCT

600x600 40171 36 4000 >90 6000 5000 139

300x1200 40174 35 4000 >90 6000 5000 143

300x1200 40181 50 4000 >90 8400 7000 140

600x600 40176 36 HCL
CCT 2700-4000-6000

>90 6000 5000 139

300x1200 40177 35
HCL

CCT 2700-4000-6000 >90 6000 5000 143

300x1200 40178 50 HCL
CCT 2700-4000-6000

>90 8400 7000 140

600x600 40151 24 4000 >90 4000 3400 142

300x1200 40154 23 4000 >90 4000 3400 148

300x1200 40157 48 4000 >90 8200 6800 142

600x600 40161 36 4000 >90 6000 5000 139

300x1200 40164 35 4000 >90 6000 5000 143

600x600 40166 25
HCL

CCT 2700-4000-6000 >90 4200 3500 140

300x1200 40167 24 HCL
CCT 2700-4000-6000

>90 4200 3500 146

300x1200 40168 50
HCL

CCT 2700-4000-6000 >90 8400 7000 140

CODIFICA COMPONIBILE: 
DALI DL

40157 40157DL
A
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biologico umano (illuminazione biodinamica).  Un orologio 

LED PANEL RTI - 300x1200LED PANEL RTI - 600x600

SEGUE >

Modulo HCL-CCT, sia in versione SD che ED, per la variazione automatica della 
temperatura colore in funzione dell’ora solare o per impostare 2700,4000,6000K costanti

DA
LI
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COMPATIBILITÀ APPARECCHIO/INVERTER 
SECONDO LA TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE

APPARECCHI
Cod. Ord.

INVERTER 
COMPATIBILI

TIPO DI 
INSTALLAZIONE

ACCESSORI 
DI MONTAGGIO

40151 19367 - 19371

40154
40157

19367 - 19371

40161 19390 - 19391

40164 19390 - 19391

40166 19367 - 19371

40167
40168 

19367 - 19371

40176

19358 - 19359

40177
40178  19390 - 19391

40171

19358 - 19359

19390 - 19391

40174
40181 19390 - 19391

EMERGENZA CON INVERTER LED - da ordinare separatamente

Led Panel RTI

ACCESSORI - in dotazione

ACCESSORI - da ordinare separatamente

VARIANTI SPECIALI - a richiesta
TEMPERATURA COLORE 3000K e 6000K, 0-10V 

DOMOTICA - da ordinare separatamente

TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO

Cod. Ord. 20104 

INTERFACCIA SD RADIO/1-10V

STAFFA DI FISSAGGIO PLAFONE
In dotazione su tutti i modelli

STAFFA DI FISSAGGIO INVERTER
Solo per Cod. Ord. 40151, 40154, 40157

Cod. Ord. 40190 (600x600) - 40191 (300x1200)

LGFM

COVER INVERTER

Cod. Ord. 19376

MODULO EMERGENZA LGFM
Solo per Inverter della serie LG

Cod. Ord. 19375

KIT DI SOSPENSIONE

Cod. Ord. 70033

INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3h 20-60V

Cod. Ord. 19358 (1h) 
Cod. Ord. 19359 (3h) TR

INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3h 60-180V

Cod. Ord. 19367 (1h)
Cod. Ord. 19371 (3h) TR

INVERTER AT/LG AR 9W 55V

Cod. Ord. 19355L (Batteria LiFe) LG

CENTRALE LOGICA SD LGFM

Cod. Ord. 21102

INVERTER GL AT/LG AR 15W 55V

Cod. Ord. 19391 (Batteria LiFe)
Cod. Ord. 19390 (Batteria LTO) LGAT

AT

FOTOSENSORE DIMMER INTELLIGENTE

Cod. Ord. 15039
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