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Industriale, Terziario, Ospedali, Scuole, 

Alberghi, Ristoranti

 Parete, plafone, incasso, 

12h con batteria LTO

Policarbonato, bianco RAL 9003

Simmetrica, Policarbonato 

metallizzato antiabbagliamento

 Policarbonato trasparente

EN 62034

 Sistemi LG230, LG24, HT considerare i parametri   
 della centrale utilizzata

, 

ed autonomia regolabile. 

con ricarica 

veloce, 10 anni di vita utile e 

temperature di lavoro estreme. 

molteplici versioni ed accessori 

per tutte le esigenze di 

installazione. Pittogrammi in 

dotazione.

 con 

bolla di livello per velocizzare il 

corretto posizionamento, i tempi 

di installazione e manutenzione. 

Versione
Dimensioni mm Distanza visibilità

(DV)L B H H1

Standard 406 147 63 - 20 m

Incasso 440 170 - 10 20 m

IP65 IK07 850° -20°C 
+45°C 

Batt. LTO

  0° C 
+40°C 

Batt. NiMH

  0° C 
+40°C 

Batt. Pb
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Descrizione Versione
Autonomia

h
Batteria

Flusso
SE lm

Batt. AUTORIPARA
IN DOTAZIONE
Flusso SE lm

Flusso 
SA lm

Assorbimento Peso
Kg

Imballo
Sing/
Mult.

Conform.
DC AC

12182 8 LOG LED LG 8W SE 2/4/6H SE 2/4/6 Pb 6V 4Ah 750/450/350 - 4W 2.2 1/6

12185 8 LOG LED LG 8W SA/PS 2/4/6H SA/SE/PS 2/4/6 NiMh 7.2V 2.5Ah 750/450/350 400 8W 2.2 1/6

12183 11 LOG LED LG 11W SE 1.5/3/4H SE 1.5/3/4 Pb 6V 4Ah 900/550/450 - 4W 2.2 1/6

12186 11 LOG LED LG 11W SA/PS 1.5/3/4H SA/SE/PS 1.5/3/4 NiMh 7.2V 2.5Ah 900/550/450 500 10W 2.2 1/6

12184 24 LOG LED LG 24W SE 1/2/3H SE 1/2/3 Pb 6V 4Ah 1100/750/550 - 6W 2.2 1/6

12187 24 LOG LED LG 24W SA/PS 1/2/3H SA/SE/PS 1/2/3 NiMh 7.2V 2.5Ah 1100/750/550 600 14W 2.2 1/6

19410 36 LOGICA LED LTO LGAR SE 1100LM SE 1/1.5/3* LTO 9.6V 1.2Ah 2000/1500/800 7W 2.2 1/6

19411 36 LOGICA LED LTO LGAR SA 1100LM SA/SE/PS 1/1.5/3* LTO 9.6V 1.2Ah 2000/1500/800 1000 13W 2.2 1/6

12182FM 8 LOG LED LGFM 8W SE 2/4/6H SE 2/4/6 Pb 6V 4Ah 750/450/350 - 5W 2.2 1/6

12185FM 8 LOG LED LGFM 8W SA/PS 2/4/6H SA/SE/PS 2/4/6 NiMh 7.2V 2.5Ah 750/450/350 400 9W 2.2 1/6

12183FM 11 LOG LED LGFM 11W SE 1.5/3/4H SE 1.5/3/4 Pb 6V 4Ah 900/550/450 - 5W 2.2 1/6

12186FM 11 LOG LED LGFM 11W SA/PS 1.5/3/4H SA/SE/PS 1.5/3/4 NiMh 7.2V 2.5Ah 900/550/450 500 11W 2.2 1/6

12184FM 24 LOG LED LGFM 24W SE 1/2/3H SE 1/2/3 Pb 6V 4Ah 1100/750/550 - 7W 2.2 1/6

12187FM 24 LOG LED LGFM 24W SA/PS 1/2/3H SA/SE/PS 1/2/3 NiMh 7.2V 2.5Ah 1100/750/550 600 15W 2.2 1/6

31140 8 LOGICA LED 8W LG230 400 4.1W 8.5VA 1.4 1/6

31141 11 LOGICA LED 11W LG230 LS-UV 500 6.4W 8.1VA 1.8 1/6

31099 24 LOGICA LED 24W LG230 LS-UV 900 10.4W 12VA 1.8 1/6

31120 36 LOGICA LED 36W LG230 LS-UV 1400 15W 15.9VA 1.8 1/6

32096 8 LOGICA LED 8W LGS24 400 400 3.8W - 1.8 1/6

32089 36 LOGICA LED 36W LGS24 LS-UV 400 1400 4.3W 15.4VA 1.8 1/6

17403 8 LOGICA LED 8W HT 400 4.4W 8.9VA 1.4 1/6

17404 11 LOGICA LED 11W HT 550 6.1W 6.4VA 1.8 1/6

17405 24 LOGICA LED 24W HT 900 10.2W 10.4VA 1.8 1/6

17406 36 LOGICA LED 36W HT 1400 14.3W 14.5VA 1.8 1/6

CE
N

TR
AL

TE
ST

LG
23

0
H

T2
30

LG
24

LG
LG

FM

BA
TT

ER
IA

 C
EN

TR
AL

IZ
ZA

TA

C0-C180

LOGICA

Altezza (m) Interasse (m)
VIE DI ESODO GRANDI AREE

Parete Plafone

2.5 11 - -

3 - 19 -

7 - 28 -
illuminamento >1lx a pavimento lungo la linea illuminamento >0.5lx  a pavimento senza 

Prestazioni riferite all’apparecchio Cod. Ord. 19410 1100 lm

SEGUE >
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Logica

PRESSATUBO

ACCESSORI - in dotazione

ACCESSORI - da ordinare separatamente

STAFFA DI FISSAGGIO RAPIDO A PARETE 
IP65

Cod. Ord. 12199

GRIGLIA DI PROTEZIONE

Cod. Ord. 3912 

STAFFA CONTROSOFFITTO

Cod. Ord. 12180

Compatibile con Cod. Ord. -

Cod. Ord. RA04 - LTO 9.6V 1.2Ah

SCATOLA INCASSO CORNICE

Cod. Ord. 12179

SCHERMO DX - Solo versione SA 

Cod. Ord. 12175

SCHERMO DX 

Cod. Ord. 12175

SCHERMO SX - Solo versione SA  

Cod. Ord. 12176

SCHERMO SX   

Cod. Ord. 12176

SCHERMO BASSO - Solo versione SA 

Cod. Ord. 12177

SCHERMO BASSO 

Cod. Ord. 12177

SCHERMO ALTO

Cod. Ord. 12178

TELECOMANDO INIBIT LG 
RM solo per versioni LG

Cod. Ord. 12101 LG
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