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SORPRESA

ANTI BLACK-OUT

SORPRESA

Sorpresa Beghelli e la lampadina LED di nuova generazione dotata di un
innovativo circuito integrato e di una batteria interna che gli consentono |l
funzionamento anche in caso di black-out.

Sorpresa ZafiroLED

Una lampadina anti black-out in un corpo completamente trasparente.
Con Sorpresa ZafiroLED e possibile dotare anche i portalampada di prestigio
della funzione “emergenza”. Autonomia senza rete elettrica: 2 ore.

RISPARMIO
eneraenico il 2 ORE

VITA 85%
1 50290 AUTONOMIA

IMBALLO IDONEQ PER BROCHES PORTA BLISTER
SORPRESA ZAFIROLED n
FINITURA OPALE
COD. ORD. EAN W Ea.W ATT. Im K OxLmm VITA IMB.sine/mn/mur  CLASSE E.
56305 8002219727442 6 60 E27 810 2700 60x114 15000 1/10/100 A++

batteria ricaricabile: Li-ion 3.2V - 0.1Ah - autonomia: fino a 2 ore - angolo fascio 360° - alimentazione V-Hz 230-50/60 - corrente 45mA - RA 80

Sorpresa Powerled g W woronoma
Un modulo anti black-out che si monta alla base di una lampadina LED o CFL* Limo 2 Rt

aggiungendo cosl la funzione emergenza agli apparecchi di illuminazione
co attacco E27. Autonomia senza rete elettrica; 2 ore.

IMBALLO IN BLISTER
SORPRESA POWERLED n
FINITURA OPALE
COD. ORD. EAN ATTACCO Im BATTERIA RICARIC. @xL mm IMB. siNG/MiN/muLT
56304 8002219717139 E27 70 2xLi-ion 3.2V 0.1A 42x72 1/10/100

*max 30W - il modulo NON puo essere usato con lampadine alogene o incandescenti

Sorpresa Powerled GU10 gomhe W 50 [ oo
La tecnologia Beghelli unisce i vantaggi dellilluminazione LED alla funzione ORE ENERGETICO i
‘emergenza” in un piccolo corpo in alluminio GU10. Autonomia: 2 ore.
IMBALLO IDONEQ PER BROCHES PORTA BLISTER
SORPRESA POWERLED
SCHERMO OPALE
COD. ORD. EAN W Ea.W  ATT. Im K OxLmm VITA IMB.sine/minv/mur  CLASSE E.
56302 8002219716781 4 35 GU10 280 3000 50x56 35000 1/10/100 A+
56303 8002219716798 4 35 GU10 300 4000 50x56 35000 1/10/100 A+

batteria ricaricabile: Li-lon 3.2V - 0.1Ah - autonomia: fino a 2 ore - angolo fascio 95°-alimentazione V-Hz 230-50/60 - corrente 50mA - RA 80



