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STRISCE LED PROFESSIONALI
ALTA DENSITA DI LED
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GUIDA PER LA SCELTA
DELLA STRIP LED

1) V - TIPO DI ALIMENTAZIONE

Sono disponibili Strip a bassa ten-
sione 24V da alimentare con driver
dedicato e in alternativa Strip ali-
mentate direttamente da rete AC.

2) IP - GRADO DI PROTEZIONE

E’ la prima valutazione da fare.
Esistono strip LED IP65 che per-
mettono I'installazione in ambienti
umidi o con polveri vaganti. Negli
altri casi e sufficiente il grado IP20,
che permette una scelta di caratteri-
stiche illuminotecniche decisamente
pill vasta.

3) LED/M - DENSITA DI LED

La densita di LED per metro ha un
ruolo importante per ottenere una
buona uniformita di illuminazione. In
particolar modo nelle installazioni a
luce indiretta, con un‘alta densita di
LED per metro, si ottiene un grade-
vole effetto estetico della luce.

4) W/METRO - VERSIONE

In base al livello di luminosita che si
vuole ottenere si possono scegliere
differenti potenze, da 11 a 23 W/m,
e differenti categorie di efficienza

5) K - TEMPERATURA COLORE

Differenti temperature colore (K)
consentono di ottenere diverse
atmosfere luminose. Dall’ambiente
caldo e accogliente con 2700K,

alla luce naturale a 4000K fino ad
ottenere un livello di luce fredda con
6500K.

6) LM/M - FLUSSO LUMINOSO

I flusso luminoso & dato dalla
potenza legata all'efficienza delle
varie tipologie di Strip. All'aumentare
della potenza, aumenta anche il
flusso luminoso (Im per metro).
Sono disponibili Strip LED High
performance con flussi luminosi
particolarmente elevati per appli-
cazioni dove € richiesto un elevato
illuminamento.
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3 N° LED 4 Versione
LED/m W/metro

Temperatura

Kelvin

Flusso
Im/metro

Cod.
Ordine

HIGH STANDARD

14,40

HIGH

PERFORMANCE
22W

HIGH
PERFORMANCE
23W
24V

con IP20 HIGH

driver EFFICIENCY

9,6W

HIGH

EFFICIENCY

14,4W

HIGH DENSITY

16,32W

RGB 14W

RGBW 11,53W

HIGH STANDARD
14,4

HIGH PERFORMANCE

22W

RGB 14W

RGBW 11,5W

AC 10W

rotolo 5 m

AC 10W
rotolo 20 m

230V

IP65 120

no driver

AC 20W
rotolo 5 m

AC 20W
rotolo 20 m

100~240V

2700 1500 56632
3000 1500 56600
4000 1680 56601
6500 1680 56602
2700 1980 56633
3000 1980 56606
4000 2365 56607
6500 2365 56608
3000 2070 56612
4000 2473 56613
6500 2473 56614
3000 1260 56646
4000 1330 56647
6500 1330 56648
3000 1750 56649
4000 1960 56650
6500 1960 56651
2700 1890 56636
3000 1890 56637
4000 2010 56638
6500 2010 56639
RGB 600 56615

RGB + White 612 56617
3000 1500 56603
4000 1680 56604
6500 1680 56605
3000 1980 56609
4000 2365 56610
6500 2365 56611
RGB 600 56616

RGB + White 612 56618
3000 1000 56680
4000 1000 56681
3000 1000 56682
4000 1000 56683
3000 1800 56684
4000 1800 56685
3000 1800 56686
4000 1800 56687
3000 800 56652
4000 800 56653




GUIDA PER LA SCELTA
DEL DRIVER 24V

Per calcolare la Potenza dell’alimen-
tatore necessario ad alimentare le
Strip occorre semplicemente molti-
plicare i W/m per la lunghezza della
Strip installata.

Led Strip in versione AC non neces-
sitano di driver ma vanno alimentate
direttamente con la rete elettrica
230V - 50Hz

UNA VASTA GAMMA DI STRISCIE

LED IN ROTOLO PER
INSALLAZIONI PROFESSIONALI

A LUCE DIRETTA O RIFLESSA

Striscie LED professionali in rotoli da 5 o 20 metri. Disponibili in versione per interni con grado di

protezione IP20 oppure per qualsiasi impiego anche in esterno con protezione aumentata fino ad IP67.
La vasta gamma di accessori in dotazione o da ordinare separatamente, facilita qualsiasi esigenza di

installazione, dal quella civile fino agli impianti industriali di grandi dimensioni.

UTILIZZO

9,6
11,53
14
14,4
16,32
22
23

9,6
11,53
14
14,4
16,32
22
23

9,6
11,53
14
14,4
16,32
22
23

4706
4706
4706
4706
4706
4706
4706

4709
4709
4709
4709
4709
4709
4709

4715
4715
4715
4715
4715
4715
4715

CODICI CONSIGLIATI

4706
4707
4707
4707
4707
4708
4708

4710
4710
4711
471
4712
4713
4713

4716
4716
4717
Lyavs
4718
4719
4719

4712
4712
4713
4713
4713
4714
4714

4718
4718
4719
4719
4719

4712
4713
4713
4713
4714

4718
4719
4719
4719




Strip ECOLed 24 Volt

Strisce flessibili a LED autoadesive professionali ad alta densita di LED per una eccellente

uniformita luminosa. Versioni alimentate con starter 24V Beghelli. ALTA
QUALITA

o DRCER: ORL o DRE®L OM: 9D

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

ECOLED HIGH STANDARD
COD. ORD. EAN W/m LED/m Im/m K __ LUNGHEZZA LED/TIPO IMB.swa/mn/vur CLASSE ENERG.
56632 8002219752482 144 120 1500 2700 5m 28x35 1/10/40 AAit
56600 8002219744050 144 120 1500 3000 5m 28435 1/10/40 A-Att
56601 8002219744067 144 120 1680 4000 5m 28x35 1/10/40 A~Ast
56602 8002219744074 144 120 1680 6500 5m 28x35 1/10/40 A~As+

CRI >80 &Sm 50 mm |Autoadesive||Dimmerabili|

ALTA

QUALITA

O, L CRCNC O o ORCHC DN JONCRD CRLoo OOIL CRC T CRO M

IMBALLO IDONEQ PER BROCHES PORTA BLISTER

ECOLED HIGH STANDARD
COD. ORD. EAN W/m LED/m Im/m K LUNGHEZZA LED/TIPO IMB.swa/mwmur CLASSE ENERG.
56603 8002219744081 14,4 120 1500 3000 5m 28x35 1710/40 AArt
56604 8002219744098 144 120 1680 4000 5m 2835 1/10/40 A-At+
56605 8002219744104 144 120 1680 6500 5m 2835 1/10/40 A-At+

CRI >80 (&Sm 50 mm |Autoadesive||Dimmerabi|i

ALTA
EFACIENZA

CPL 0L o ONERE 09 9 O80E

T — - et IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER
ECOLED HIGH PERFORMANCE

COD. ORD. EAN W/m LED/m Im/m K LUNGHEZZA LED/TIPO IMB.sina/min/muir  CLASSE ENERG.
56633 8002219752499 22 120 1980 2700 5m 28x35 1/10/40 A~A++
56606 8002219744111 22 120 1980 3000 5m 28x35 1/10/40 A~A++
56607 8002219744128 22 120 2365 4000 5m 28x35 1/10/40 A~A++
56608 8002219744135 22 120 2365 6500 5m 28x35 1/10/40 A~A++

CRI >80 &Sm 50 mm |Autoadesive| | Dimmerabili

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

TN COTRCED OV CORCHC O O CNCED CECh0 COLEC CRC T CRO e

ECOLED HIGH PERFORMANCE
COD. ORD. EAN Wm LEDm Im/m K LUNGHEZZA LED/TIPO IMB.swo/mn/mur _CLASSE ENERG.
56609 8002219744142 22 120 1980 3000  5m  28@35  1/10/40 A-At+
56610 8002219744150 22 120 2365 4000 5m 28G5 1/10/40 A-At+
56611 8002219744166 22 120 2365 6500 5m_ 28G5 11040 A-At+

CRI >80 &Sm 50 mm |Autoadesive||Dimmerabili

CRI > 95

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

ALTA
EFFICIENZA

ECOLED HIGH PERFORMANCE
COD. ORD. EAN W/m LED/n  Im/m K LUNGHEZZA LED/TIPO IMB.sna/mn/wur CLASSE ENERG.
56612 8002219744173 23 120 2070 3000 5m 2835 1/10/40 ARt
56613 8002219744180 23 120 2473 4000 5m 28435 1/10/40 A-At+
56614 8002219744197 23 120 2473 6500 5m 28435 1/10/40 A~At+

CRI >95 &Sm 50 mm |Autoadesive||Dimmerabi|i
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IMBALLO IDONEQ PER BROCHES PORTA BLISTER

ECOLED HIGH DENSITY

COD. ORD. EAN W/m  LED/m Im/m K LUNGHEZZA LED/TIPO IMB.sina/min/mur  CLASSE ENERG.
56636 8002219754899 16,32 240 1890 2700 5m 28x35 1/10/40 A~A++
56637 8002219754905 16,32 240 1890 3000 5m 28x35 1/10/40 A~At+
56638 8002219754912 16,32 240 2010 4000 5m 28x35 1/10/40 A~At+
56639 8002219754929 16,32 240 2010 6500 5m 28x35 1/10/40 A~At+
CRI >80 &Sm 50 mm |Autoadesive| | Dimmerabilil

140LED/M
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HIGH
EFFICIENCY
HIGH
DENSITY

IMBALLO IDONEQ PER BROCHES PORTA BLISTER

ECOLED HIGH EFFICIENCY/ HIGH DENSITY

COD. ORD. EAN W/m LED/m Im/m K LUNGHEZZA LED/TIPO IMB. sina/min/muir  CLASSE ENERG.
56646 8002219754936 9,6 140 1260 3000 5m 28x35 1/10/40 A~A++
56647 8002219754943 9,6 140 1330 4000 5m 28x35 1/10/40 A~A++
56648 8002219754950 9,6 140 1330 6500 5m 28x35 1/10/40 A~A++
56649 8002219754967 14,4 140 1750 4000 5m 28x35 1/10/40 A~A++
56650 8002219754974 14,4 140 1960 4000 5m 28x35 1/10/40 A~A++
56651 8002219754981 144 140 1960 6500 5m 28x35 1/10/40 A~A++

CRI >80 &Sm 50 mm |Autoadesive| |Dimmerabili

Driver per Strip ECOLed 24 Volt

Driver per Strip LED 24V disponibile varie potenze. Alimentare da rete 230V.

ECOLED - DRIVER IP20

COD. ORD. COD. EAN W A (in) A (out) ALIMENTAZIONE DIM. mm IP  IMB. sina/Min/muLt
4706 8002219744296 50 2 2.5 100-240V~50Hz 20 1/100
4707 8002219744302 100 4.16 4.2 100-240V~50Hz 20 1/40
4708 8002219744319 150 6.25 7 100-240V~50Hz 20 1/40

ECOLED - DRIVER IP20

COD. ORD. COD. EAN w A (in) A (out) ALIMENTAZIONE DIM. mm IP  IMB. sina/Min/muLt
4709 8002219867209 30 0.3A 1.25A 220-240V~50Hz 133x42x30 20 1/100
4710 8002219867223 60 0.4A 2.5A 220-240V~50Hz 185x64x22 20 1/50
4711 8002219867247 75 0.5A  3.125A 100-240V~50Hz 170x57x32 20 1/50
4712 8002219867261 100 0.7A 4.16A 100-240V~50Hz 180x66x32 20 1/50
4713 8002219867285 150 1A 6.25A 220-240V~50Hz 205x71x35 20 1/20
4714 8002219867308 200 1.4A 8.33A 100-240V~50Hz 205x71x35 20 1/20

ECOLED - DRIVER IP67

COD. ORD. COD. EAN w A (in) A (out) ALIMENTAZIONE DIM. mm IP  IMB. sina/Min/muLt
4715 8002219867322 20 0.3A 0.83A 240V~50Hz 100x20x10 67 1/100

4716 8002219867346 60 0.4A 2.5A 240V~50Hz 163x43x33 67 1/50

4717 8002219867360 75 0.5A  3.125A 240V~50Hz 190x52x37 67 1/20

4718 8002219867384 100 0.7A  4.16A 240V~50Hz 190x52x37 67 1/20

4719 8002219867407 150 1A 6.25A 240V~50Hz 190x68x37 67 1/20
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