ZafiroLED

Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e

design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.

ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEQ PER BROCHES PORTA BLISTER

VA
15000
ORE

90%
RISPARMIO
ENERGETICO

FINITURA CHIARA
COD. ORD. EAN W Ea.W ATT. Im K OxLmm VITA IMB.sine/min/mur - CLASSE E.
56400 8002219718013 5 50 E27 640 2700 60x105 15000 1/10/100 A++
56401 8002219718020 6 60 E27 810 2700 60x105 15000 1/10/100 A++
56176 8002219743565 6 60 E27 810 4000 60x105 15000 1/10/100 A++
56402 8002219718037 7 70 E27 1000 2700 60x105 15000 1/10/100 A++
56177 8002219743572 7 70 E27 1000 4000 60x105 15000 1/10/100 A++
56186 8002219744708 12 100 E27 1600 2700 60x108 15000 1/10/100 A++
56187 8002219744715 12 100 E27 1600 4000 60x108 15000 1/10/100 A++
Angolo fascio 360° - RA >80
IMBALLO IDONEQ PER BROCHES PORTA BLISTER
ZAFIRO LED DIMMERABILE
DIMMERABILE
COD. ORD. EAN w Ea.W ATT. Im K OxLmm VITA IMB.sine/mn/mur - CLASSE E.
56180 8002219743589 6 60 E27 810 2700 60x105 15000 1/10/100 A++
56188 8002219744722 6 60 E27 810 4000 60x105 15000 1/10/100 A++

Angolo fascio 320° - RA >80

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

ZAFIRO LED

FINITURA CHIARA

COD. ORD. EAN W Ea.W ATT. Im K OxLmm VITA IMB.sine/mn/mur  CLASSE E.
56422 8002219718181 4 40 E14 470 2700  45x84 15000 1/10/100 A++
56179 8002219743619 4 40 E14 470 4000  45x84 15000 1/10/100 A++
56423 8002219718198 4 40 E27 470 2700  45x84 15000 1/10/100 A++
56455 8002219748195 6 60 E14 810 2700  45x85 15000 1/10/100 At++
56456 8002219748201 6 60 E14 810 4000  45x78 15000 1/10/100 A++
56457 8002219748218 6 60 E27 810 2700  45x78 15000 1/10/100 At++
56458 8002219748225 6 60 E27 810 4000  45x85 15000 1/10/100 A++

Angolo fascio 360° - RA >80

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

ZAFIRO LED DIMMERABILE

DIMMERABILE

COD. ORD. EAN W Ea.W ATT. Im K OxLmm VITA IMB.sine/mn/mur  CLASSE E.
56182 8002219743626 4 40 E14 470 2700  45x84 15000 1/10/100 A++
56183 8002219743633 4 40 E14 470 4000  45x84 15000 1/10/100 A++

Angolo fascio 360° - RA >80

ALTA
EFFICIENZA



