Beghell

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto
Modello

Codice

Descrizione

Codice EAN

Colori disponibili
Peso Netto [kg]
Dimensioni [mm]
Pezzi per Confezione

Caratteristiche Tecniche
Volume [m3]

Classe Isolamento

Grado IP

Grado Tenuta agli Urti IK
Tenuta al Fuoco [°C]

Materiale

Tensione [V]

Frequenza [Hz]

Potenza Apparecchio [W]
Autonomia [h]

Flusso Apparecchio [Im]"
Efficienza Luminosa [Im/W]
Intervallo Temp.Ambiente [°C]
Alimentatore

Sorgente

Flusso Lampada [Im]

Indice Rischio Fotobiologico (EN
62471)

Parametri Fotometrici
Rilievo

Codice CIE

Tipo Ottica

Note

Possibili flussi configurabili [Im]: 2000
Possibili potenze configurabili [W]: 20
Possibili CCT configurabili [K]: 3000

Norme

Esterni - Proiettori

Floodlight FL

86157

FL LED 20W NERO IP66 3K
8002219758941

Nero

0.35

141x118x33

24

0.001

|

66

7

960

Alluminio pressofuso
230

50

20

2000

101

-20 + 40

Per LED a corrente costante
CCT 3000 K- CRI 80
2000

Rischio 0

861570
[46,78,95,100,100]
Asimmetrica

120° 150° 180° 150° 120°
90
1057 105°
907 90°
75° 90 75°
60° 180 50°
270
457 45°
360
Gamma 450 cd/klm
30° 15° 0° 15° 30°
Marchi
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